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Rygiel jako poręcz pojedyncza

Podest przejściowy
Stojak 1,0 m

Wspornik stalowy

Stężenie poprzeczne

Łącznik kotwiący

Krawężnik poprzeczny

Krawężnik podłużny

Stężenie ukośne

Drabina międzykondygnacyjna

Poręcz zestawu bezpieczeństwa

Stojak 1,0 m

Stojak 2,0 m

Rygiel jako stężenie poziome

Krawężnik poprzeczny

Rygiel jako poręcz pojedyńcza

Podest stalowy
lub podest aluminiowy

U-rygiel jako oparcie pomostu

Podstawka stalowa regulowana
Podkład drewniany

Słupek zestawu bezpieczeństwa

2. Zastosowanie

Rusztowania systemowe ROTAX Plus stosuje się jako:
- konstrukcje przestrzenne;
- rusztowania o nieregularnym kształcie;
- platformy robocze na wysokości;
- konstrukcje wsporcze (nośne) – wieże podporowe;
- rusztowania przejezdne;
- rusztowania wiszące;
- rusztowania fasadowe.

	Ponadto na bazie rusztowań ROTAX można budować zewnętrzne klatki schodowe, w celu tworzenia pionów komunikacyjnych po-
między kondygnacjami. Występują one jako jednobiegowe i dwubiegowe. Klatki schodowe występują jako konstrukcje wolnostojące 
(kotwione do budynku) lub ustawione przy rusztowaniu (trwale z nim połączone).

Standardowo zewnętrzne klatki schodowe montuje się w polu 3,07 m lub 2,57 m. Buduje się je z seryjnych elementów systemu, 
dodając jedynie schody aluminiowe, poręcze zewnętrzne i wewnętrzne. Klatki schodowe ułatwiają dotarcie na odpowiedni poziom 
budynku, gdzie wykonywany jest montaż szalunków, betonowanie lub inne prace budowlane. Rusztowania ROTAX Plus mogą być 
montowane jako przejezdne (ruchome), gdy dana platforma zostanie wyposażona w belkę jezdną i koła jezdne. Jest to rozwiązanie 
szczególnie pożądane podczas wykonywania robót budowlanych, montażowych, dozorowych w miejscach, gdzie ustawienie ruszto-
wania na dłuższy czas nie jest możliwe lub konieczne.

System ROTAX Plus optymalnie dostosowuje się do obiektów o nietypowych, nieregularnych kształtach. Umożliwiają to m.in. dźwi-
gary stalowe i aluminiowe, które pozwalają na:t

- zawieszanie pomostów, szczególnie przy budowie platform (dźwigar z U-profilem);
- konstruowanie przejazdów pod rusztowaniami, przewieszeń nad elementami konstrukcyjnymi budynków.

3. Przykładowy zestaw ROTAX-Plus
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4. Obciążenia

Długość pola [m]

Dopuszczalne obciążenie stojaków F [kN]

Ustawienie 1/2 -stężenie w co drugim polu Ustawienie 1/3 -stężenie w co trzecim polu

Stojaki  wewnętrzne SW Stojaki  zewnętrzne SZ Stojaki  wewnętrzne SW Stojaki  zewnętrzne SZ

Wysokość kondygnacji H=2,0 m

0,73 42,1 36,0 36,9 34,6
1,09 46,1 37,7 43,2 36,8
1,57 46,2 37,7 46,1 37,2
2,07 45,8 37,7 45,3 37,0
2,57 44,9 37,2 44,5 36,7
3,07 44,0 36,7 43,7 36,3

Wysokość kondygnacji H=1,0 m

0,73 68,4 68,4 66,7 66,7
1,09 69,8 69,4 67,6 67,6
1,57 72,1 69,2 68,0 68,0
2,07 71,9 68,7 69,2 68,1
2,57 71,4 68,3 69,5 67,7
3,07 70,7 67,8 69,2 67,2

Moment zginający  My = ±63,0 kNcm

Pionowa siła poprzeczna 
(złącze pojedyncze)  Vz = ±17,3 kN

Pionowa siła poprzeczna 
przenoszona przez 
tarczę otworową

 ∑Vz= ±48,8 kN

Moment zginający  Mz = ±14,5 kNcm

Pozioma siła 
poprzeczna  Vy = ±6,2 kN

Moment 
skręcający  MT = ±38,7 kNcm

Normalna 
siła osiowa  N = ±20,2 kN

Tabela 1. Obciążenia pionowe stojaków Rotax Plus

Tabela 2. Obciążenia dopuszczalne węzła Rotax Plus

II  RUSZTOWANIA MODUŁOWE – ROTAX PLUS 
INFORMACJE OGÓLNE I TECHNICZNE
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Nazwa elementu: Długość [m]
Obciążenie skupione 

(P) w środku pola 
[kN] 

Równomiernie 
rozłożone 
obciążenie 

odcinkowe (q) 
[kN/m]  

O-rygiel  0,73 7,1 22,5

O-rygiel   1,09 5,6 11,5

O-rygiel 1,40 4,0 6,4

O-rygiel 1,57 3,6 5,2

O-rygiel 2,07 2,8 3,1

O-rygiel 2,57 2,3 2,0

O-rygiel 3,07 2,0 1,4

O-rygiel wzmocniony 1,09 11,2 21,8

O-rygiel podwójny 1,57 15,3 27,6

O-rygiel podwójny 2,07 11,5 13,9

O-rygiel podwójny 2,57 7,2 8,0

O-rygiel podwójny 3,07 6,0 4,3

U-rygiel 0,73 7,4 23,2

U-rygiel wzmocniony 1,09 9,7 19,0

U-rygiel wzmocniony 1,40 7,6 11,5

U-rygiel podwójny 1,57 9,6 16,3

U-rygiel podwójny 2,07 8,9 9,7

U-rygiel podwójny 2,57 6,2 5,7

U-rygiel podwójny 3,07 5,3 4,0

Dźwigar ROTAX* 3,07 28,6 14,5

Dźwigar ROTAX* 4,14 25,1 10,6

Dźwigar ROTAX* 5,14 21,1 8,4

Dźwigar ROTAX* 6,14 20,0 6,9

Wys. pola [m] Dł. pola [m] Siła normalna NV [kN]

Ro
zc

ią
ga

ni
e

2 0,73

16,3

2 1,09

2 1,57

2 2,07

2 2,57

2 3,07

Śc
is

ka
ni

e

2 0,73 13,87

2 1,09 11,80

2 1,57 9,29

2 2,07 7,39

2 2,57 6,01

2 3,07 4,98

Tabela 3. Obciążenia dopuszczalne stężeń Rotax Plus

Tabela 4. Nośność użytkowa elementów systemu Rotax Plus

* Górny pas stabilizowany za pomocą łączenia wszystkich słupków pionowych dźwigara 
 tuż pod górnym pasem zgodnie ze schematem przedstawionym obok.
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 1. Element początkowy

23
5

ø48.3

80

ø123.556

Umożliwia wypoziomowanie najniższej kondygnacji 
rusztowania oraz nałożenie stojaków pionowych. Wy-
posażony w tarczę otworową, do której można zamo-
cować rygle poziome. Może służyć jako element roz-
budowy.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371300 0,23 1,59

E371302 0,43 2,50

 2. Stojak

20
0
0

40
0

50
0

50
0

50
0

ø1
23
.5

Podstawowy element nośny rusztowania. Wykonany 
z rury Ø 48,3. Na całej długości stojaka, w odstępach 
0,5 m znajdują się tarcze otworowe, do których można 
zamontować do 8 łączników typu: rygle, stężenia.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371405 0,5 3,18

E371410 1,0 5,45

E371415 1,5 7,72

E371420 2,0 10,00

E371425 2,5 12,20

E371430 3,0 14,54

E371435 3,5 16,78

E371440 4,0 19,00

 3. Stojak bez łącznika czopowego

20
0
0

40
0

50
0

50
0

50
0

ø1
23
,5

Element znajduje zastosowanie w konstrukcjach scen 
oraz platform (ostatnia kondygnacja).

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371505 0,5 2,27

E371510 1,0 4,54

E371515 1,5 6,81

E371520 2,0 9,07

E371525 2,5 11,30

E371530 3,0 13,60

E371540 4,0 18,15

5. Wykaz elementów ROTAX

III  RUSZTOWANIA MODUŁOWE – ROTAX PLUS 
ELEMENTY SKŁADOWE
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 4. Łącznik Czopowy

95
520

250 7070

Służy do łączenia stojaków bez łącznika czopowego. 
Łącznik ten współpracuje ze śrubą M12 i nakrętką.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371600 0,52 1,77

 6. Stojak z łącznikiem przykręcanym

20
0
0

40
0

50
0

50
0

50
0

ø1
23
,5

20
0

Stosowany do budowy rusztowań wiszących i podpo-
rowych. Śruby umożliwiają łączenie stojaków ze sobą.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371605 0,55 4,43

E371610 1,0 6,71

E371615 1,5 8,98

E371620 2,0 11,20

E371625 2,5 13,50

E371630 3,0 15,70

E371635 3,5 18,00

E371640 4,0 20,30

 7. Złącze tarczowe

40

Umożliwia wykonanie dodatkowego węzła kon-
strukcyjnego na systemowych stojakach ROTAX 
w dowolnym położeniu. Do złącza można zamontować 
do 6 dodatkowych elementów typu: rygiel, stężenie 
lub wspornik.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371200 — 1,15

 5. Śruba M12x60 z nakrętką

SRUX26000

NAK120000

Jest to element złączy.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

SRUX26000 12x60 0,04

NAK120000 — 0,01

patrz str. 45
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 8. Rygiel poziomy

732

ø4
8.

3

Element usztywniający konstrukcję rusztowania, pełni 
funkcję poręczy zabezpieczających.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E371804 0,39 2,06

E371805 0,45 2,13

E371807 0,73 3,29

E371810 1,09 4,56

E371814 1,40 5,68

E371815 1,57 5,56

E371820 2,07 7,08

E371825 2,57 9,07

E371830 3,07 10,10

 11. U-rygiel podwójny

Rygiel z U-profilem, odpowiednio wzmocniony pozwa-
la na ułożenie pomostów przy większym rozstawie 
stojaków. Stosowany przy budowie platform.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E373515 1,57 9,75

E373520 2,07 12,80

E373525 2,57 15,90

E373530 3,07 18,90

 10. U-rygiel wzmocniony

U-rygiel wzmocniony służy do zawieszenia pomostów 
z zaczepem na u-profil.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E372410 1,09 6,21

E372414* 1,4 7,94

* na zamówienie

 9. U-rygiel poprzeczny

298

450

E372407

E372404

U-rygiel służy do zawieszenia pomostów z zaczepem 
na u-profil.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E372404 0,45 2,22

E372407 0,73 3,16

2072
500 500

13
4

patrz str. 7

patrz str. 7

patrz str. 7

patrz str. 7

E372414

E372410

732

579
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 13. O-rygiel wzmocniony
1088

==
800

Rygle wzmocnione służą do zawieszania pomostów 
z zaczepem na O-profil.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E372210 1,09 6,46

 14. O-rygiel podwójny

2072
500

13
4

500

Rygiel z O-profilem, odpowiednio wzmocniony po-
zwala na ułożenie pomostów przy większym rozsta-
wie stojaków. Stosowany przy budowie platform.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E373615 1,57 10,17

E373620 2,07 13,37

E373625 2,57 16,50

E373630 3,07 19,78

 12. Zabezpieczenie pomostu

55

1496

97

Przekrój  

Zabezpiecza pomost przed wypadnięciem z U-rygla.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E374503 0,36 0,61

E374507 0,73 1,33

E374510 1,09 1,96

E374514 1,40 2,74

E374515 1,57 3,00

E374520 2,07 4,00

E374525 2,57 4,93

E 374530 3,07 5,87

Prace przy fasadzie budynku lotniska

patrz str. 7

patrz str. 7

patrz str. 7
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 15. Stężenie pionowe

2451
2606

77.5

Na obu końcach wyposażone jest w ruchome gło-
wice z niegubiącym się klinem, wbijanym w otwór 
tarczy otworowej, przewidziane dla różnej długości 
pola rusztowania. Element usztywniający konstruk-
cję rusztowania.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E373107 0,73x2,0 7,88

E373110 1,09x2,0 8,26

E373114 1,40x2,0 8,69

E373115 1,57x2,0 8,97

E373120 2,07x2,0 9,92

E373125 2,57x2,0 10,99

E373130 3,07x2,0 12,10

E373207 0,73x1,0 5,15

E373215 1,57x1,0 6,86

E373220 2,07x1,0 8,12

E373221 2,07x0,5 7,59

E373225 2,57x1,0 9,46

E373230 3,07x1,0 10,83

 16. Stężenie poziome

2264

5780

Usztywnia rusztowanie w poziomie, w polach bez po-
mostu oraz w polach z deskami pomostowymi.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E373320 2,07x1,09 6,40

E373325 2,57x1,09 7,64

E373330 3,07x1,09 8,86

E373425 2,57x0,73 7,45

E373430 3,07x0,73 8,65

 17. Pomost U-stalowy

32
0

2030
Pomost perforowany o powierzchni antypoślizgowej, 
z uchwytami na U-profil. Pomost uniwersalny dla 
rusztowań o szerokości ramy 0,73 m (2 pomosty) lub 
1,09 m (3 pomosty) oraz pomost poszerzający, moco-
wany na wsporniku.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491307 0,32x0,73 5,89

E491310 0,32x1,09 8,19

E491314 0,32x1,40 10,31

E491315 0,32x1,57 11,31

E491320 0,32x2,07 14,55

E491325 0,32x2,57 17,77

E491330 0,32x3,07 21,00

Typy perforacji

 

patrz str. 45
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 21. Pomost z poprzeczką O-stalowy

32
0

2072

Pomost perforowany antypoślizgowy, zakończony 
uchwytami do zawieszenia na O-ryglu. Poprzeczki er-
gonomiczne ułatwiają montaż.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E495507 0,32x0,73 6,72

E495510 0,32x1,09 9,38

E495515 0,32x1,57 12,68

E495520 0,32x2,07 16,39

E495525 0,32x2,57 19,74

E495530 0,32x3,07 23,18

 20. Pomost O-stalowy

32
0

   

2072

Pomost perforowany antypoślizgowy, zakończony 
uchwytami do zamocowania na O-ryglu.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E495607 0,32x0,73 6,72

E495610 0,32x1,09 9,17

E495614 0,32x1,40 11,23

E495615 0,32x1,57 12,47

E495620 0,32x2,07 15,96

E495625 0,32x2,57 19,32

E495630 0,32x3,07 22,76

 19. Pomost stalowy ECO z poprzeczką

32
0 

  

2030

Pomost perforowany lekki o powierzchni antypośli-
zgowej z uchwytami na U-profil. Pomosty ECO są lżej-
sze i tańsze od tradycyjnych pomostów stalowych za-
chowując te same parametry wytrzymałościowe.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491625 0,32x2,57 16,15

E491630 0,32x3,07 18,85

 18. Pomost stalowy z poprzeczką

32
0

2030

76

Pomost stalowy perforowany z ergonomicznymi po-
przeczkami, które stanowią dodatkowy uchwyt dla 
montażysty. Doskonale sprawdza się przy częstym 
przestawianiu rusztowania.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491415 0,32x1,57 12,04

E491420 0,32x2,07 15,74

E491425 0,32x2,57 19,10

E491430 0,32x3,07 22,56 patrz str. 45

patrz str. 45

patrz str. 45

patrz str. 45
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 23. Pomost stalowy O-pośredni

2072

19
0

Pomost z zaczepem na O-profil, perforowany, antypo-
ślizgowy.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491707 0,19x0,73 5,05

E491710 0,19x1,09 7,00

E491715 0,19x1,57 9,73

E491720 0,19x2,07 12,36

E491725 0,19x2,57 15,08

E491730 0,19x3,07 17,80

 24. Pomost pełny PLUS aluminiowo-sklejkowy

Pomost aluminiowo-sklejkowy o powierzchni anty po-
ślizgowej.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491907 0,61x0,73 6,07

E491910 0,61x1,09 8,75

E491915 0,61x1,57 11,92

E491920 0,61x2,07 15,53

E491925 0,61x2,57 18,80

E491930 0,61x3,07 24,06

 22. Pomost stalowy U-pośredni

2030

19
0

Pomost z zaczepem na U-profil, perforowany, antypo-
ślizgowy.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E491807 0,19x0,73 4,63

E491810 0,19x1,09 6,57

E491815 0,19x1,57 9,29

E491820 0,19x2,07 11,92

E491825 0,19x2,57 14,64

E491830 0,19x3,07 17,37

Zakłady Azotowe w Puławach

59
0

2000
2030

patrz str. 45

patrz str. 45
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 28. Drabina stalowa międzykondygnacyjna

230 4x280 280
2780

34
0

Drabina ze szczeblami z blachy z perforacją antypośli-
zgową, stosowana w komplecie z pomostami E4925xx.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E511600 2,14x0,34 11,68

 25. Drabina do pomostów

34
0

2025

6x280=1680
280

Drabina aluminiowa do pomostu aluminiowego z klapą 
(E4923xx) jako część zamienna w komplecie ze sworz-
niem i podkładką. Do pomostów pasuje także drabi-
na E492600.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E492601 2,45x0,40 4,60

 26. Drabina aluminiowa do pomostów przejściowych

Element serwisowy. Bez sworznia i podkładki.

2025

34
0

6x280=1680280

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E492600 2,45x0,40 4,25

 27. Sworzeń

577Ø
16

Sworzeń mocujący drabiny do ramy aluminiowej po-
mostu. Element serwisowy.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E492603 - 0,33
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 29. Pomost przejściowy Plus bez drabiny

Lekki pomost przejściowy bez drabiny (stosuje się 
w komplecie z drabiną międzykondygnacyjną E511600).

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E492020 0,61x2,07 15,96

E492030 0,61x3,07 24,30

2030
2000

61
3

 30. Pomost przejściowy Plus z drabiną

Służy do tworzenia pionów komunikacyjnych, wyposa-
żony w drabinę aluminiową.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E492125 0,61x2,57 23,81

E492130 0,61x3,07 29,10

 31. Pomost stalowy uzupełniający (przerzutowy)

Służy do uzupełniania przestrzeni pomiędzy dwoma 
rusztowaniami. (nośność 2 kN)

30
0

2500

37

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E494310 0,3x1,0 5,16

E494315 0,3x1,5 7,41

E494320 0,3x2,0 9,65

E494325 0,3x2,5 11,92

 32. Pomost uzupełniający

2500

19
0

37

Służy do uzupełniania przestrzeni pomiędzy dwoma 
rusztowaniami (nośność 2 kN).

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E494407 0,19x0,7 2,86

E494410 0,19x1,0 3,94

E494415 0,19x1,5 5,72

E494420 0,19x2,0 7,51

E494425 0,19x2,5 9,29

E494430 0,19x3,0 11,08

2500
2530

61
3

patrz str. 45

patrz str. 45



17RUSZTOWANIA MODUŁOWE ROTAX Plus | ELEMENTY SKŁADOWE

 33. U-rygiel specjalny

10
5

910

800

Element zawieszany pomiędzy pomostami za pomocą 
zacisków klinowych. Stosowany przy zabudowie kon-
strukcji o nieregularnych kształtach.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E372503 0,33 3,27

E372507 0,65 4,34 

E372510 0,97 7,11

 34. Rygiel nakładany

65

1088

1036

56

91

91

Przekrój

Element montowany na rury / o-rygle. Służy do skra-
cania pola.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E372603 0,39 2,69

E372607 0,73 4,03

E372610 1,09 5,17

 35. Pomost sceniczny aluminiowy

1530

50
0

1570

1530

10
3

50
0

1570

10
3

Pomosty aluminiowo-sklejkowe do budowy plat-
form scenicznych na podbudowie ROTAX. Mocowane 
na U-profil.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E499115 0,5x1,57 17,90

E499120 0,5x2,07 23,10

E499125 0,5x2,57 28,20

E499130 0,5x3,07 35,50

E499215 0,57x1,57 19,50

E499225 0,57x2,57 30,90

Most Zwierzyniecki we Wrocławiu
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 37. Krawężnik drewniany ROTAX

30
15

0

1510

Element bezpieczeństwa. Wykonany z drewna. Zawie-
szany na uchwytach, pomiędzy rurą pionową stojaka 
a klinem U-rygla. Montowany na wysokości pomostu, 
zabezpiecza przed upadkiem z wysokości.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E375107 0,15x0,73 1,97

E375110 0,15x1,09 2,85

E375115 0,15x1,57 4,05

E375120 0,15x2,07 5,29

E375125 0,15x2,57 6,53

E375130 0,15x3,07 7,76

* na zamówienie - wysokość 0,20 m

 36. Pomost narożny przestawny 45-90°
465

44
0

~8
52

59
0

370

Służy do łączenia dwóch rusztowań w części narożnej.

Indeks Wymiary [m] Masa [kg]

E493700 — 19,08

* na zamówienie

Elektrownia w Ostrołęce

Dworzec Kijowski- MoskwaZastosowanie pomostu narożnego przestawnego 45-90o
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